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Mischt sich mühelos 

und schnell zu einer 

sehr leichten und 

homogenen Mischung

 
 
 
 

 
 

Spezifikationen 

Speziell entwickelt, um mehrere Produkte in einem Durchgang mit 

einem Gelenklader zu mischen und zu dosieren 

Geeignet für verschiedene Produkte wie: Mais, Brocken, Stroh, 

Luzerne, Kartoffelprodukte 

Mit der elektronischen Steuerbox können alle Funktionen des 

Mischbehälters präzise gesteuert werden. 

Das standardmäßige selbstdenkende ES-System stellt sicher, dass der 

Fahrer weniger Aktionen ausführen muss, damit der Mischdosierer 

seine Arbeit erledigen kann. 

Dosierschieber in Kunststoffprofilen mit Skalenteilung Typ 85 bis 150, 

serienmäßig mit Seitenverschiebung ausgestattet 

Die Oberseite der Rührschüssel ist standardmäßig mit einem 

Hochleistungs-Hardox-Messer ausgestattet 

Erhältlich mit verschiedenen robusten Silagesystemen (ab Typ 110) 

wie Silageschneider, Oberkamm mit Messer oder Oberklemme mit 

Zähnen 

Optional mit kabelloser Wägung erhältlich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 
 85 92 100 110 120 130 150 170 200 220 240 

Breite 85 cm 92 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm 220 cm 240 cm 

Inhalt 600 l 660 l 800 l 1020 l 1240 l 1480 l 1880 l 2140 l 2720 l 3250 l 3760 l 
Höhe 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 152 cm 152 cm 152 cm 152 cm 
Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl 

Gewicht 340 kg 355 kg 380 kg 430 kg 460 kg 600 kg 690 kg 820 kg 980 kg 1030 kg 1120 kg 
Gewicht des 
Laders 

1000 kg 1250 kg 1500 kg 1500 kg 1750 kg 2000 kg 3000 kg 4000 kg 6000 kg 7000 kg 8000 kg 

l/min 25 l 25 l 25 l 30 l 30 l 35 l 35 l 50 l 60 l 60 l 60 l 
Anzahl der 
Schnecken 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Auslassöffnung 40x39 40x39 40x39 50x39 50x39 50x39 50x39 40x39 50x39 50x39 50x39 
Seitenverschiebung            

 
 

  

  
 

 

 

Optionen 
 

Wägesystem Schnellwechselsystem 
Gummirinne Silagesystem 
drahtlose Steuerung / Gewichtung Messer auf Mörtel 

Rollenfront 
 

Baarle-Nassau (NL) - Baarle-Hertoq (BE) - Veenendaal (NL) - +31 (0)13 507 9535 - www.verberk.com - 

Überprüfen Sie die Website für den 

aktuellen Bestand an Gebrauchtwagen! 

www.verberk.com 

http://www.verberk.com/

